
SYDDANMARK 
Tingvejen 32
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Tel. 74 54 11 00

ØST- OG MIDT
JYLLAND 
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8361 Hasselager
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SJÆLLAND
Fiskerhusvej 24
4700 Næstved
Tel. 55 54 11 01

 √ Beskytter den underliggende 
konstruktion mod nedsivende 
fugt

 √ Er slidstærk

 √ Minimerer risikoen for  
dampbuler og andre  
deformiteter i belægningen

 √ Sikrer en god friktion og 
jævnhed

 √ Har en profil, der sikrer  
optimal afvanding

Er opbygget af særligt  
udvalgte asfalttyper,  
der er tilpasset for
holdene på betonbroer 
og parkeringsdæk.

Kontaktperson
Specialbelægning
Karsten Nielsen
Tlf. 41 87 05 92
knl@arkil.dk

 √ Minimal risiko for aqua planing

 √ Minimal risiko for frostsprængning  
 
 
– I alt opnås en lang levetid med 
optimal sikkerhed og komfort!

ARKIL ASFALT 
Bro- og parkeringsdækbelægning



SYDDANMARK
Tingvejen 32
6500 Vojens
Tel. 74 54 11 00

ØST- OG MIDT
JYLLAND 
Birkemosevej 5
8361 Hasselager
Tel. 86 28 30 55

NORD- OG 
VEST JYLLAND
Folmentoftvej 4
7800 Skive
Tel. 97 52 28 88

SJÆLLAND
Fiskerhusvej 24
4700 Næstved
Tel. 55 54 11 01

Den rette asfaltbelægning sikrer betonbroer og parkeringsdæk en lang levetid,  
uden revner og deformationer. Opbygningen er samtidig optimeret for at undgå  
vandgennemtrængning. 

SMA/slidlag:
• Består af stenmateriale af høj kvalitet, tilsat en hård,  
 eventuelt modificeret, bitumen.
• Giver belægningen en glimrende modstand mod slitage  
 og nedbrydning.
•  Kan udføres i samme struktur/farve som den tilstødende vej.

ABM/beskyttelseslag:
• Er en modificeret asfaltbeton med en hård bitumen.
•  Er specielt udviklet til brug på stive, bærende konstruk-

tioner, hvor der kræves stor bæreevne.
•  Fremstilles i tre varianter (a, b eller c), afhængigt af 

kravene til styrke og adgangsforhold.

ÅAB/drænasfalt: 
•  Er et åbengraderet stenmateriale med en relativ hård 

bitumen.
•  Modvirker dampbuler og transporterer fugt og kondens 

ud til afløb/dryprør.
• Virker som beskyttelse mod fugtskader i belægningen.

Fugtisolerende membran: 
• Lægges ovenpå betonen. 
• Består af to lag epoxy og to lag tagpap.
•  Virker som beskyttelse mod fugtskader i den under-

liggende  betonkonstruktion.

En typisk opbygning af asfalt på broer og  
parkeringsdæk vil være:

SMA/slidlag 30 mm

ABM/beskyttelseslag 45 mm

ÅAB/drænasfalt 20 mm

Fugtisolerende membran

Beton
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